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PRESSEMITTEILUNG

Das offene 48-V-Rack-Power-Shelf von Advanced Energy bietet
Energieeinsparungen, Interoperabilitdt und verbesserte
Zuverlassigkeit fir Rechenzentren

Hot-Swap-fahiges, redundantes 2U-AC-Netzteil mit ATS liefert bis zu 30 kW bei 97 %
Effizienz

DENVER, Colorado, 3. November 2021 — Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) — ein weltweit
fuhrender Anbieter von hochentwickelten, prazisen Stromwandlungs-, Mess- und
Steuerungsldésungen — hat heute ein hocheffizientes 48 V, 30 kW Dual-Feed Open-Rack-
Version 3 (ORv3) Power-Shelf mit hoher Packungsdichte vorgestellt, das den Stromverbrauch
minimiert und die Zuverlassigkeit von Rechen- und Speicheranwendungen in Hyperscale- und
Unternehmensrechenzentren verbessert.

Das neue Artesyn 2U Shelf von Advanced Energy verfugt Uber einen Hot-Swap-Controller und
kann bis zu zwolf offene 48-V-3-kW-Rack-Gleichrichter mit einem Wirkungsgrad von 97% und
bis zu 30 kW aufnehmen. Diese Gleichrichter verfligen Uber eine eingebaute automatische
Umschaltfunktion (Automatic Transfer Switch, ATS), die bei einem Verlust der primaren
Wechselstromversorgung den Eingang auf eine sekundéare Wechselstromquelle umschaltet,
ohne dass die Ausgangsspannung unterbrochen wird.

,Die Minimierung des Stromverbrauchs und die Senkung der Kosten sind die wichtigsten
Herausforderungen fir die Betreiber von Rechenzentren, die den erhdhten Strombedarf der
neuesten Hochleistungsprozessoren decken mussen®, so Harry Soin, Senior Director of
Technical Marketing fir Hyperscale-Rechenzentren bei Advanced Energy. ,Die Umstellung der
Rack-Stromversorgung von 12-V- auf 48-V-Architekturen reduziert die Leitungsverluste um den
Faktor 16, wahrend die Einhaltung offener Systeme Interoperabilitat und geringere Gesamt-
systemkosten gewahrleistet. Das Open-Rack-Power-Shelf und die Gleichrichter von Advanced
Energy erfullen diese Anforderungen direkt, wahrend die ATS-Technologie fiir eine optimale
Betriebsbereitschaft sorgt.”

Das 30-kW-Power-Shelf ORv3 von Advanced Energy ist mit Stern-, Dreieck- und Einphasen-
Eingangskonfigurationen kompatibel und umfasst einen Hot-Plug-fahigen, DMTF Redfish®-
kompatiblen Shelf-Controller fiir eine einfache, sichere Uberwachung und Steuerung tiber
Ethernet. Die 48-V-3-kW-Gleichrichter sind einphasige Highline-AC-DC-Netzteile, die
Eingangsspannungen zwischen 200 Vac und 277 Vac in 48-V-Ausgangsspannungen
umwandeln. Ein begrenzter Ausgangsspannungsbereich verhindert ein Giberdimensioniertes
Design und ermdglicht eine DC/DC-Wandlung im Verhaltnis 4:1 fir nachgeschaltete 12-V-
Lasten.

Sowohl das Power-Shelf als auch die Gleichrichter entsprechen den EMV-Normen EN61000-4-
5 und EN55035 sowie den Sicherheitsnormen IEC/UL/EN62368.

Ausfiuhrliche Produktinformationen und technische Daten finden Sie unter
www.artesyn.com/open-rack-power-shelf
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Das Power-Shelf wurde auf dem Open Compute Project (OCP) Global Summit 2021, der am 9.
und 10. November im San Jose McEnery Convention Center stattfand, am Stand C22 von AE
vorgestellt.

Uber Advanced Energy

Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) ist ein weltweit fihrendes Unternehmen in der Entwicklung und
Herstellung von hochentwickelten, prazisen Energieumwandlungs-, Mess- und Steuerungslésungen fur
unternehmenskritische Anwendungen und Prozesse. Die Stromversorgungslésungen von AE
ermdglichen Kundeninnovationen in komplexen Anwendungen fir eine breite Palette von Branchen,
darunter Halbleiterausriistung, Industrie, Fertigung, Telekommunikation, Rechenzentren und
Gesundheitswesen. Mit technischem Know-how und reaktionsschnellem Service und Support rund um
den Globus baut das Unternehmen Kooperationspartnerschaften auf, um technologische Fortschritte zu
erzielen, das Wachstum seiner Kunden zu férdern und die Zukunft der Energieversorgung innovativ zu
gestalten. Advanced Energy widmet sich seit vier Jahrzehnten der Perfektionierung der
Energieversorgung fur seine weltweiten Kunden und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, USA.
Weitere Informationen finden Sie unter www.advancedenergy.com.

DMTF Redfish® ist eine eingetragene Marke der Distributed Management Task Force Corp. in Portland, OR.
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