
 
実証済みの高信頼性DC-DC及びAC-DC  
医療用電源ソリューション 

医療用電源



医療用電源

Advanced Energy (AE)は、40年以上に及ぶ最先端の電

源開発とアプリケーションサポートの経験を、自社の革

新的なArtesyn、Excelsys、UltraVolt医療用電源と共に市

場に提供しています。当社製品は、効率、柔軟性、パフ

ォーマンス、信頼性で比類のないレベルを実現していま

す。Advanced Energyは、経験豊富な正規販売員及び代理

店ネットワークを背景に、最高のパフォーマンスと信頼性

とコスト効率を備えた電源ソリューションを求めるお客様

のブランド・オブ・チョイスとして確立されました。
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医療用電源

貴社の医療用電源のグローバルパートナー

バイオ・ 
ライフサイエンス

専門性

歯科

画像処理

研究

医療

機能性向上と医療機器サイズの小型化が容易

Advanced Energyのインテリジェント電源に

は、Artesyn、Excelsys、UltraVolt製品ライ

ンがあります。高電力密度、比類のない柔軟

性、広範な機能セットには24 W待機電力、

最大24出力、動作時高度5000-m、 
アナログ/デジタル管理等が含まれます。

比類のない信頼性

Advanced Energyの医療用電源の寿命は競合

製品との比較で25%長くなっています。当社

のファンレス及びファン冷却製品の効率は、

最大94%です。

現行及び今後の安全規格に適合

当社の医療用製品の多くは、IEC60601-1 
（第3版）及びIEC60601-1-2（第4版）規格

に適合し、国際安全規格に完全に準拠してい

ます。

厚みのあるポートフォリオとエンジニアリン

グ専門性

医療用ソリューション向けの広範な

Advanced Energyポートフォリオは、貴社の

高電圧・低電圧アプリケーション要件に十分

対応します。当社の医療用電源には、数十年

に及ぶエンジニアリング経験が活かされてい

ます。

■ イムノアッセイ・システム
■ 体外診断
■ 微生物検査
■ 遠心分離機
■ 臨床化学

■ オズモメーター
■ PCR
■ 電気泳動法
■ 質量分析
■ 走査電子顕微鏡

■ ガンマ線イメージングシステム
■ CAD/CAMシステム
■ 口腔ケア装置

■ デジタルレントゲン
■ X線装置

■ 超音波スキャナー
■ コンピュータ断層診断(CT)スキャナー
■ 陽電子放射断層撮影(PET)システム

■ 磁気共鳴画像(MRI)システム
■ 核医学診断
■ X線装置

■ 化学分析機器
■ 質量分析計
■ ラボラトリ・オートメーション

■ 減菌装置
■ 電子顕微鏡

■ 眼科用機器
■ 外科手術用レーザ
■ 美容医療機器
■ エレクトロポレーション

■ 透析
■ 手術用ロボット
■ 患者モニタリング
■ 患者治療
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医療用電源 
セレクターガイド

D
C

-D
C

A
C

-D
C

AIF06 
 400 V

 2400 W

 1600 W

AIF04 
 380 V

3/4 

AIT 
 393 V

 150 W

1/4 

AIQ 
 393 V

 75 W

1600 W

ASA 
 

-15～15 V

 6 W

AEE 
 

-15～24 V
（ 15 V 10 W）

10 15 20 W10 15 20 W

iMP 
21 

2～60 V

1500 W

UltiMod 
12 

1～58 V

1200 W

uMP 
12 

0.9～60 V

1800 W

CoolX3000
24

1～58 V

3000 W 

CoolX1800 
12 

1～58 V

1800 W 

iVS 

iHP 
8 

0.6～1000 V

24,000 W

LCM
 

12～72 V

3000 W

Xsolo
 

14～58 V

1000 W

 

2x4
NPS20-M
4.5～57.6 V / 25～40 W

NPS40-M 
4.5～57.6 V / 45～60 W

NPT40-M
-15～24 V / 45～55 W

NPS60-M
4～28.8 V / 60 W

LPT100-M
-16.5～28.8 V / 80～130 W

LPS100-M
4.5～59.4 V / 100～150 W

CPS250-M
12～52.8 V / 150～250 W

3x5
LPS40-M
5～24 V / 40～55 W

LPS60-M
11.4～26.4 V / 60～80 W

LPT60-M
-15～15 V / 60～80 W

TLP150
10.8～26.4 V / 100～150 W

LPQ200-M
13.2～26.4 V / 100～200 W

LPS200-M
4.5～52.8 V / 125～250 W

LPS360-M
12～52.8 V / 
200～360 W

4x6
CNS650-MU
12～52.8 V / 400～650 W

4x7
NLP250
11.4～25.2 V / 175～250 W

360 W

CoolX600
8 

1～58 V

600 W

CoolX1000
12 

1000 W 
High Power C

 
125 V～60 kV

60 125 250 W

A 
 

62 V～40 kV

4 15 20 30 W

HVA
 

1～20 kV

2 W

US 
 

200～500 V

0.1 W

LE
 

1～30 kV

4 20 30 W

AA 
 

62 V～6 kV

4 20 30 W

2 W 0.1 W

HVA

 DC-DC
AC-DC

DC-DC

AC-DC

DA
5 V / 10 W 

LCC250
 

10.8～55.2 V

 
250 W

LCC600
 

12～54 V

600 W

CS1000
 

1～58 V

 
1000 W1000 W

PFC

3000 W 

24 
2～60 V

4920 W 

75 W

Advanced Energyには、Artesyn、Excelsys、UltraVolt製品の広
範な医療用電源ポートフォリオがあります。
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HVA

 DC-DC
AC-DC

DC-DC

AC-DC
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24 
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当社の電源ソリューションは、最適化されたパフォーマンスと信頼性、

そしてIEC60601-1第3版、IEC60601-1-2第4版EMC規格、2XMOPP及び

低漏電等の最新規格/安全規格準拠で設計されています。 

一部の製品はデュアルヒューズ型で、またB形やBF形用アプリケーショ

ンに最適な製品もあります。具体的詳細は、各データシートをご参照く

ださい。
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医療用電源

標準AC–DC1,2

製品シリーズ 概要 出力電力W 出力 対応する出力電圧 サイズ 保護 
クラス

EMI 
クラス

自然空冷時 強制空冷時

DA10-M3 外部アダプタ 
（ウォールマウント）

10 10 1 5 V 2.36 x 1.10 x 
2.40 インチ

II B

NPS20-M オープンフレーム 25 40 1 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 
48 V

2.00 x 4.00 x 
1.00 インチ

I, II B, A

LPS40-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

40 55 1 5 V, 12 V, 15 V, 24 V 5.00 x 3.00 x 
1.20 インチ

I A

LPT40-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

40 55 3 5 V, 12 V, -12 V, 15 V, 
-15 V, 24 V

5.00 x 3.00 x 
1.20 インチ

I A

NPS40-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

45 60 1 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 
48 V

4.00 x 2.00 x 
1.00 インチ

I, II B, A

NPT40-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

45 55 3 5 V, 12 V, -12 V 4.00 x 2.00 x 
1.00 インチ

I, II B

NPS60-M オープンフレーム 60 60 1 5 V, 12 V, 24 V 2.00 x 4.00 x 
1.00 インチ

I, II B, A

LPS60-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

60 80 1 12 V, 15 V, 24 V 5.00 x 3.00 x 
1.65 インチ

I A

LPT60-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

60 80 3 5 V, 12 V, -12 V, 15 V, 
-15 V

5.00 x 3.00 x 
1.65 インチ

I A

Artesyn AC–DC電源
IEC 60601-1 安全規格認証

1. 全製品が医用電気機器及びシステムに定められた医用デバイス国際規格IEC 60601-1に準拠しています

2. 製品別の承認は、www.advancedenergy.com で公表している製品データシート及びテクニカルリファレンスノートに記載されています

3. IEC 60601-1-2医療用規格第4版に準拠して試験済みのモデル
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医療用電源

Artesyn AC–DC電源
IEC 60601-1 安全規格認証

標準AC–DC1,2

製品シリーズ 概要 出力電力W 出力 対応する出力電圧 サイズ 保護 
クラス

EMI 
クラス

自然空冷時 強制空冷時

LPT100-M オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

80 130 3 3.3 V, 5 V, 12 V, -12 V, 
15 V, -15 V, 24 V

4.00 x 2.00 x 
1.28 インチ

I B

LPS100-M コンパクト・オープンフ
レーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

100 150 1 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 
48 V

4.00 x 2.00 x 
1.29 インチ

I B

LPQ200-M オープンフレーム 100 200 4 3.3 V, 5 V, 12 V, 
-12 V, 24 V

5.00 x 3.00 x 
1.42 インチ

I B

LPS170-M Uチャンネル 
（カバーはオプション）

110 175 1 3.3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 
24 V, 48 V

4.25 x 8.50 x 
1.50 インチ

I B

LPS200-M コンパクト・オープンフ
レーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

125 250 1 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 
48 V

5.00 x 3.00 x 
1.29 インチ

I B

TLP150 メディカル オープンフレーム 
（エンクローズはオプシ
ョン）

150 150 1 12 V, 24 V 5.00 x 3.00 x 
1.25 インチ

I B

CPS250-M3 オープンフレーム 155 250 1 12 V, 24 V, 48 V 2.00 x 4.00 x 
1.30 インチ

I, II B

NLP250 メディカル Uチャンネル  
（カバーはオプション）

175 250 1 12 V, 24 V 7.00 x 4.00 x 
1.50 インチ

I B

LPS360-M3 オープンフレーム  
（エンクローズはオプシ
ョン）

200 360 1 12 V, 15 V, 24 V, 48 V 3.00 x 5.00 x 
1.57 インチ

I, II B

1. 全製品が医用電気機器及びシステムに定められた医用デバイス国際規格IEC 60601-1に準拠しています

2. 製品別の承認は、www.advancedenergy.com で公表している製品データシート及びテクニカルリファレンスノートに記載されています

3. IEC 60601-1-2医療用規格第4版に準拠して試験済みのモデル
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医療用電源

標準AC–DC1,2

製品シリーズ 概要 出力電力W 出力 対応する出力電圧 サイズ 保護 
クラス

EMI 
クラス

自然空冷時 強制空冷時

LCC250 対流/伝導冷却 250 250 1 12 V, 24 V, 48 V 4.00 x 7.00 x 
1.10 インチ

I B

LCM3003 バルクフロントエンド 300 300 1 12 V, 15 V, 24 V, 
36 V, 48 V

1.61 x 4.00 x 
7.00 インチ

I B

CNS650-MU3 オープンフレーム 400 650 1 12 V, 24 V, 48 V 4.00 x 6.00 x 
1.50 インチ

I, II B

μMP043 コンフィギュラブル 400 600 1 - 12 0.9 - 60 V/4-40 A 10.11 x 3.50 x 
1.57 インチ

I B

LCC6003 伝導冷却 600 600 1 12 V, 24 V, 28 V, 
36 V, 48 V

4.00 x 9.00 x 
1.57 インチ

I B

LCM6003 バルクフロントエンド 600 600 1 12 V, 15 V, 24 V, 
36 V, 48 V

4.50 x 7.50 x 
2.40 インチ

I B

iMP4 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

750 1100 1 - 21 2 - 60 V/2 - 150 A 10.00 x 5.00 x 
2.50 インチ

I B

LCM10003 バルクフロントエンド 1000 1000 1 12 V, 15 V, 24 V, 
36 V, 48 V

2.50 x 5.20 x 
10.00 インチ

I B

iMP8 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

1000 1200 1 - 21 2 - 60 V/2 - 150 A 10.00 x 7.00 x 
2.50 インチ

I B

1. 全製品が医用電気機器及びシステムに定められた医用デバイス国際規格IEC 60601-1に準拠しています

2. 製品別の承認は、www.advancedenergy.com で公表している製品データシート及びテクニカルリファレンスノートに記載されています

3. IEC 60601-1-2医療用規格第4版に準拠して試験済みのモデル

Artesyn AC–DC電源
IEC 60601-1 安全規格認証
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医療用電源

標準AC–DC1,2

製品シリーズ 概要 出力電力W 出力 対応する出力電圧 サイズ 保護 
クラス

EMI 
クラス

自然空冷時 強制空冷時

μMP103 コンフィギュラブル 1000 1200 1 - 12 0.9 - 60 V/4 - 40 A 10.11 x 5.00 x 
1.57 インチ

I B

μMP163 コンフィギュラブル 1000 1800 1 - 12 0.9 - 60 V/4 - 40 A 10.11 x 5.00 x 
1.57 インチ

I B

iMP1 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

1200 1500 1 - 21 2 - 60 V/2 - 150 A 11.00 x 8.00 x 
2.50 インチ

I B

LCM15003 バルクフロントエンド 1500 1500 1 12 V, 15 V, 24 V, 
36 V, 48 V

2.50 x 5.20 x 
10.00 インチ

I B

iVS1, iVS6 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

1500 3210 1 - 24 2 - 60 V/2 - 150 A 11.00 x 5.00 x 
5.00 インチ

I B

iVS3, iVS8 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

1800 4920 1 - 24 2 - 60 V/2 - 150 A 11.00 x 8.00 x 
5.00 インチ

I B

LCM30003 バルクフロントエンド 3000 3000 1 12 V, 18 V, 24 V, 36 V, 
48 V, 72 V

2.50 x 7.00 x 
10.9 インチ

I B

iHP3 コンフィギュラブル& 
インテリジェント

– 24000 8 12 V, 24 V, 48 V, 80 V, 
125 V, 250 V

5.22 x 19.00 x 
27.90 インチ

I B

1.  全製品が医用電気機器及びシステムに定められた医用デバイス国際規格IEC 60601-1に準拠しています

2. 製品別の承認は、www.advancedenergy.com で公表している製品データシート及びテクニカルリファレンスノートに記載されています

3. IEC 60601-1-2医療用規格第4版に準拠して試験済みのモデル

Artesyn AC–DC電源
IEC 60601-1 安全規格認証
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医療用電源

Artesyn DC-DC電源
医療安全規格準拠 UL / CSA / IEC / 
EN 60601-1 3rd Edition

標準DC-DC
入力電圧範囲 出力電圧 1 出力電圧 2 サイズ I/O 絶縁 効率 型番 

5W 筐体付き

9-18 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 75% ASA01A12-M

18-36 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 77% ASA01A24-M

36-75 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 77% ASA01A48-M

6W 筐体付き

9-18 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 78% ASA01B12-M

9-18 V 12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 78% ASA01BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 78% ASA01CC12-M

18-36 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01B24-M

18-36 V 12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01CC24-M

36-75 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01B48-M

36-75 V 12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.80 x 0.41 インチ 4200 VACrms 80% ASA01CC48-M

8W 9-18 V 5 V @ 1.6 A 2.00 x 1.00 x 0.40 インチ 4200 VACrms 76% AEE01A12-M

15W 9-18 V 5 V @ 3 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 85% AEE03A12-M

9-18 V 12 V @ 1.25 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE01B12-M

9-18 V 15 V @ 1 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01C12-M

9-18 V 24 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01H12-M

9-18 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE01CC12-M

18-36 V 5 V @ 3 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 87% AEE03A24-M

18-36 V 12 V @ 1.25 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE01B24-M

18-36 V 15 V @ 1 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01C24-M

18-36 V 24 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 90% AEE01H24-M

18-36 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 90% AEE01BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE01CC24-M

36-75 V 5 V @ 3 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE03A48-M

36-75 V 12 V @ 1.25 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01B48-M

36-75 V 15 V @ 1 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 87% AEE01C48-M

36-75 V 24 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01H48-M

36-75 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE01CC48-M



11advancedenergy.com

医療用電源

Artesyn DC-DC電源
医療安全規格準拠 UL / CSA / IEC /
EN 60601-1 3rd Edition

標準DC-DC
入力電圧範囲 出力電圧 1 出力電圧 2 サイズ I/O 絶縁 効率 型番 

20W 9-18 V 5 V @ 4 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 85% AEE04A12-M

9-18 V 12 V @ 1.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02B12-M

9-18 V 15 V @ 1.33 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE02C12-M

9-18 V 24 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02H12-M

9-18 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02CC12-M

18-36 V 5 V @ 4 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 87% AEE04A24-M

18-36 V 12 V @ 1.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02B24-M

18-36 V 15 V @ 1.33 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE02C24-M

18-36 V 24 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 90% AEE02H24-M

18-36 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 90% AEE02BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02CC24-M

36-75 V 5 V @ 4 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE04A48-M

36-75 V 12 V @ 1.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02B48-M

36-75 V 15 V @ 1.33 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE02C48-M

36-75 V 24 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE02H48-M

36-75 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 88% AEE02BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2.00 x 1.00 x 0.47 インチ 4200 VACrms 89% AEE02CC48-M
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Excelsys医療用電源 
 

標準AC–DC
製品シリーズ 概要 出力電力W 自然 

空冷時
強制 
空冷時

出力 対応する 
出力電圧 

サイズ 保護クラス EMIク
ラス 

CX600 ファンレス  
600 W、インテリ
ジェント、モジュ
ラー電源プラット
フォーム

600 600 W より高い周囲
温度

最大8 1-58 V 8.50 x 4.50 インチ  
x 1U 

クラス I B1

CX1000 ファンレス  
1000 W、インテリ
ジェント、モジュ
ラー電源プラット
フォーム

1000 1000 W 
自然対流
冷却

より高い周囲
温度

最大12 1-58 V 10.00 x 6.50 x 1U クラス I B1

CS1000 革新的、ファン
レス、1U、高効
率、1000 W、  
単出力電源

1000 1000 W より高い周囲
温度

1 1-58 V 10.30 x 5.00 x 
1.50 インチ

クラス I B1

Xsolo 500及び1000 W 
超小型、高信頼の
単出力電源

1008 XS500 - 
500 W

XS1000 - 
1000 W

1 24 V, 36 V, 
48 V

500 W:  
30.00 x 5.00 x 
1.50 インチ

1000 W:  
9.30 x 5.00 x  
1.57 インチ

クラス I B1

UltiMod 高効率、高信頼、
モジュラー・ 
コンフィギュラブ
ル電源

1200 – 最大1200 W 最大12 1-58 V UX4:  
10.20 x 3.50 x 1U
UX6:  
10.30 x 5.00 x 1U

クラス I B1

CX1800 1800 W インテリジ
ェント、モジュラ
ー電源

1800 – 1800 W 最大12 1-58 V 10.50 x 5.00 x 1U クラス I B1

CX3000 高効率、インテリ
ジェントかつ高信
頼性の3000 W モジ
ュラー電源

3000 – 3000 Wよ
り高い周囲
温度

最大24 1-58 V 11.80 x 5.20 x  
4.70 インチ

クラス I B1

1. システムレベルの規格準拠性についてはAEアプリケーション担当にご相談ください
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医療用電源

UltraVolt医療用電源 
 

標準DC-DC
製品シリーズ 概要 出力電力 出力 入力 

電圧 
出力電圧 サイズ リップル 機種番号例 

Aシリーズ 高精度
DC-DC安定
化電源

4、15、 
20、30

単出力 12 V/ 
4 W
24 V/20
または
30 W

62V - 
40kV

1/16 - 6 A シリーズ：3.70 x 1.50 x 0.81 インチ 最大100 
ppm

1/16A12-P4 
40A24-N3010Aシリーズ：3.72 x 1.52 x 0.96 インチ

15Aシリーズ：4.70 x 1.52 x 0.96 インチ

20Aシリーズ：5.70 x 1.52 x 0.96 インチ

25Aシリーズ：6.90 x 1.60 x 0.96 インチ

30Aシリーズ：6.90 x 1.60 x 1.14 インチ

35Aシリーズ：6.90 x 1.60 x 1.14 インチ

40Aシリーズ：7.96 x 1.60 x 1.40 インチ

AAシリーズ ミニチュ
アPCB実
装、安定化
DC-DCコン
バータ

4、20、 
30

単出力 12 V/ 
4 W
24 V/20
または
30 W

62V -  
6 kV

2.97 x 1.50 x 0.81 インチ 最大100 
ppm

1/16AA24-P20 
6AA12-N4

High Power C 
シリーズ

キャパシタ
チャージン
グ、DC-DC
電源

60, 125, 
250

単出力 24 V 125 V - 
60 kV

1/8C - 6C 60&125W: 5.00 x 4.00 x 1.06 インチ < 10,000 
ppm

1/8C24-N125

1/8C - 6C 250W: 8.00 x 5.00 x 1.06 インチ 6C24-P250

8C - 30C 60&125W: 8.00 x 5.00 x 1.06 インチ 8C24-P60

8C - 30C 250W: 9.25 x 5.00 x 2.03 インチ 30C24-N125

40C - 60C: 4.00 x 5.00 x 63.50 インチ 50C24-P250

LEシリーズ 高精度
DC-DC安定
化電源

4、 15 
（10及 
び30の
み）、20 
（1～6 の
み）、30

単出力 24 V 1 - 30 kV 1 - 15 kV: 6.00 x 3.81 x 1.50 インチ 10 ppm 1LE24-P4

20 - 30 kV: 7.28 x 3.94 x 1.50 インチ 30LE24-N30

HVA 高精度
DC-DC高電
圧増幅器

1、1.5、2 単出力 24 V 1 - 20 kV 小：6.00 x 3.81 x 1.25 インチ 500 ppm 1HVA24-P1

大：9.75 x 6.50 x 1.50 インチ 20HVA24-BP1

USシリーズ 精密、マイ
クロサイズ
高電圧電源

100 mW 単出力 5, 12 200 - 
500 V

1.00 x 0.81 x 0.43 インチ < 100 
ppm

0.5US5-P0.1
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医療用電源

医療グレード電源：その違いとは？

内部電源設計

医療グレード電源は、IEC60601-1医療用安全規格に準拠して製造されています。

設計サイクル

医療機器はしばしば設計サイクルの延長が必要で、電源機器ベンダーとの協業が必須です。

長寿命を想定

医療機器の長寿命が想定されています。貴社の電源には、より長い製品ライフサイクルへの対

応が不可欠です。

OEM機器用の電源選定で検討すべきは、共通の単なる電圧やアンペアや安全規格認証だけでは

ありません。下記のチェックリストは、貴社のデバイス製品に最適な電源選択を簡易化するも

のです。

 

01
設計プロセスのできるだけ早

い段階での、電源要件の定

義・明確化

►

02
可能なら既成(OTS)の標準医療用

電源を使用し、カスタム設計の

選択肢へと結論を急ぐ前に設定

可能なソリューションを検討  

►

03
サプライヤー候補の高品質シス

テムの評価

決定プロセス
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医療用電源

電源要求事項

01 入力/出力 
要求事項  
DC-DCまたは

AC-DC

02 入力ライン電圧 03 クラス I（3ワイ 
ヤ AC入力）また 
はクラス II（2ワ 
イヤ AC入力）

04 出力数

05 各出力の電圧と電流 06 各出力のワッ 
ト数W = V x A

07 追加の全出力ワット

数を加えた給電ワッ

ト数合計の計算 

08 デュアルヒ 
ューズ

09 EMC/EMI  
（放射と伝導）

10 効率 11 漏電流（150 μA未

満の超低漏電流仕様

も有り）

12 出力保持時間

13 制御及び監視機能

機械的要求事項

01 物理的サイズ L x W 
x H、重量

02 フォームファクタ―

またはシャーシタイ

プ

03 取付上の要求事項 04 冷却、強制空冷、 
対流または伝導冷却

05 熱設計、エアフロ

ー、温度、温度上昇

値

06 耐久仕様で衝撃・ 
振動からの保護強化

07 音響ノイズ対策、 
特にノイズに敏感な

アプリケーションで

08 電源接続、電源の入力

及び出力
 嵌合コネクター、ワイヤハーネ

ス等

09 信頼性：  
MTBF、 
寿命及び 
QAV（品質 
監査）

10 振動への耐性

規格/環境

01 B形/BF形 02 病院/診療所/ 
在宅環境/ 
ポータブル/固定式

03 RoHS2
 （有害物質の除去）

04 周囲温度要件

05 高度（動作時） 06 安全性要件：

 · IEC60601-1
 ·  患者接触部/付近 

(MOPP/MOPP)

07 航空機/船舶/ 
救急車

08 WEEE指令 
（リサイクル）

H

W 
（ワット）

A 
（アンペア）

V 
（ボルト）
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グローバルな連絡先については 
advancedenergy.comをご覧下さい

powersales@aei.com
+1 888 412 7832

ADVANCED ENERGYについて

Advanced Energy (AE)は30年以上もの間、世界中の顧客企

業の電源の最適化を実現してきました。当社はミッション

クリティカルなアプリケーションとプロセスを対象に、 
先進のエンジニアリングによる高精度電力変換、計測およ

び制御ソリューションを設計・製造しています。

当社の製品は、半導体製造装置、産業用、製造用、通信、

データセンターコンピューティング、医療用など広範な業

界の複雑なアプリケーションにおけるイノベーションを、

顧客企業に可能にしています。深いアプリケーションノウ

ハウと迅速対応のサービス/サポートを世界中に有する当

社は、急速な技術進歩、顧客の成長推進、未来の電力革新

に対応すべく、数々の協働的パートナーシップを確立して

います。

Specifications are subject to change without notice. Not responsible for 
errors or omissions. ©2021 Advanced Energy Industries, Inc. All rights 
reserved. Advanced Energy®, AE®, and CoolX® are U.S. trademarks of  
Advanced Energy Industries, Inc.


